Provozní řád studny a vodovodu  pro 

                                         …. uvést oficiální název provozovny

l. Identifikační údaje 

Obchodní jméno 

Sídlo firny

IČO

Zodpovědná osoba 

Telefonní číslo

2. Popis zdroje vody

popsat studnu : umístění (kde, parcela č., kopaná nebo vrtaná, hloubka, jak je voda čerpána, jak je voda rozváděna do jednotlivých objektů – je možno i přiložit jednoduchý schematický nákres rozvodu vody,  jak je upraveno okolí studny – oplocení, zatravnění aj.)…

Kapacita ubytovacího zařízení, počet zásobovaných osob…………
Denní produkce vody …..m3/den
Účel užití vody: pitné účely, k přípravě vody teplé – napsat způsob ohřevu vody – kotel nebo průtokové ohřívače….Pokud bude ohřev vody centrálně v kotli, do kapitoly 6 uvést laboratorní kontrolu kvality teplé vody - četnost
3. Kvalita surové vody

zhodnotit vodu dle úplného rozboru,  příp. označit problematické ukazatele

4. Technologie úpravy vody

uvést, zda se provádí nějaké zdravotní zabezpečení vody (tzn. desinfekce), toto je nutné, pokud jsou stabilnější problémy s mikrobiolog. rozborem a je instalováno např. kontinuální chlorační zařízení – pokud se neprovádí, uvést:  Neprovádí se zdravotní zabezpečení vody kontinuálním způsobem, desinfekce je prováděna pouze jednorázově v rámci  zdravotně-technické prohlídky studny.
5. Plán kontrol provozu a technického stavu vodovodu a zařízení pro dodávku pitné vody

Zdravotně-technické prohlídky studny s jejím následným vyčištěním a kontrola technického stavu vodovodu se provádí 1x ročně a zároveň se provádí nárazová desinfekce vody schválenými desinfekčními prostředky ( Savo, Chloramin…….)

6. Rozsah a četnost kontrol pitné vody

Laboratorní kontrola, včetně odběru, je zajištěna u akreditované laboratoře v rozsahu a četnosti dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění to tzn. : např. 1x za rok krácený rozbor, 1x za 2 roky úplný rozbor (v rozsahu pl. vyhlášky, podle počtu  zásobovaných osob)
Trvalým místem odběrů vzorků : napište, co navrhujete……..doporučuji místo, kde je největší odběr -  např. kuchyně 
Dále se budou vzorky vody odebírat v jednom místě migračním. (pozn: počet odběrových míst musí být roven nejméně počtu krácených rozborů za rok )
Výsledky analýz jsou laboratoří zasílány do informačního systému „Pitná voda“

Kvalita teplé vody se kontroluje v četnosti počtu krácených rozborů pitné vody za rok, v místě hygienických zařízení (sprchy).

7. Náhradní zásobování pitnou vodou

V případě náhlého zhoršení kvality pitné vody bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou …….   napsat jakým způsobem – je možnost přistavením cisterny s pitnou,  nebo dodávkou dostatečného množství balené vody….

Po tuto dobu se musí všechny vodovodní baterie, ze kterých je pitná voda ze studny dodávána, označit nápisem: „Voda není pitná“.

Dodávka pitné vody bude obnovena až po vyčištění studny, desinfekci vody a prověření kvality vody laboratorním rozborem. O situaci a jejím řešení je provozovatel povinen informovat orgán ochrany veřejného zdraví (v tomto příp. KHS Zlínského kraje).
Dle § 19, zákona 258/2000 Sb v platném znění, vlastní fyzické osoby přicházející při provozování vodovodu do přímého styku s pitnou vodou zdravotní průkaz.

Datum:

Podpis, př. razítko

Platná legislativa: 
● Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
●Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu  

  a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 187/2005   

  Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb.)  -  ke stažení na www.khszlin.cz  (Hygiena  

  obecná a komunální – dokumenty úseku vod)
Nutno zpracovat písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (viz. www.khszlin.cz). Schvaluje Odbor hygieny práce.
